(\ 0048 55 232 65 38 A info@fuwi.pl

B 0048 55236 16 00

fuwi.pl




Opracowana technologia utylizacji osadow przez firme FU-WI, jest jednym ze
sposobdéw racjonalnego zagospodarowania powstajgcych w ogromnych
ilosciach odpadow. Technologia jest skierowana do matych miast oraz wsi dla
efektywnej i ekonomicznej utylizacji bez udziatu dodatkowego czynnika
energetycznego poza osadem posciekowym z jednoczesng mozliwoscig
odzyskania czesci ciepta na potrzeby wiasne.

termicznej utylizacji osadow
posciekowych metodg pirolizy
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Zageszcganie Suszenia Spalania Oczyszczania spalin
osadow osadéw osadoéw i wizualizacji danych




INSTALACJA TERMICZNEJ UTYLIZACJI OSADOW
POSCIEKOWYCH METODA PIROLIZY

®
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Najpowazniejszym problemem ekologicznym samorzadow oraz oczyszczalni sciekow
jest zagospodarowanie osadow Sciekowych w Swietle nowych przepisow unijnych —
Dyrektywa Rady 99/31/WE z 26 kwietnia 1999 roku oraz przepisdw krajowych — Ustawa o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Proponowane przez firme Fu-Wi rozwigzanie daje
mozliwosc utylizacji osadow w miejscu ich powstawania, poprzez turbo-duo pirolize. Jest
to 3 etapowy proces spalania w temperaturze do 1 500 stopni Celsjusza, ktorego efektem
koricowym sa hiekaloryczne czyste spaliny oraz chemicznie obojetny popiodt, ktory nie jest
szkodliwy w wiekszosci przypadkéw. Dana metoda pozwala na kompleksowe

rozwigzanie zagospodarowania osadow sciekowych.
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Oznaczenie
dioksyny i furany
Hg
Cd+TI

Sh+As+Ph+Cr+Co+
Cu+Mn+Ni+V

HCL
HF
pyt

So2

tlenek azotu i dwutlenek

azotu w przeliczeniu
na dwutlenek azotu

CO

OWO jak suma catkowitego

wegla organicznego

Stezenie substanciji
0.0070ng/ m?®
0,000122 mg / m?®

<0,001158 mg / m®
< 0,014243 mg / m?

34,68 mg / m?
<3,22mg/m?
1,8 mg/ m
<57 mg/m?
2994 mg / m?
79,3mg /m*

56mg/m?

*

* &
Standardy emisyjne

0.1 ng/m?
0,05 mg/ m®

0,05mg/m?®
0,5mg/m?

60 mg/ m?
4 mg/m?®
30mg/ m®

200 mg/m®
400 mg / m®
100 mg/ m?®

20 mg /' m?

* Stezenie substancji w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartoseé tlenu 02 = 11%

* % Standardy emisyjne (Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014, poz. 1546. zat. 7)

Przekroczenie
NIE PRZEKRACZA
NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRACZA

NIE PRZEKRAC
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UTYLIZACJI OSADOW METODA PIROLIZY

Przygotowanie polielektrolitu i osadéw do
odwadniania oraz tloczenia ich pompg
osadowg do prasy filtracyjnej

Suszarnia dyskowa
parowa

Zbiornik retencyjny
odwodnionych osadéw

System kontroli emisji gazéw poreakcyjnych
- dynamiczna wizualizacja danych
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Wyciskanie hydrauliczne osadéw
w prasie komorowej

Transport osadéw przenosnikiem slimakowym
do zbiornika retencyjnego a nastepnie
przeno$nikiem z ptaszczem podgrzewanym
do suszarki dyskowej

Reaktor pirolityczny EKO - FUWI
z kottem odzysknicowym parowym

Reaktor spalin ze stacjg podawania
sorbalitu oraz kolumna z filtrami workowymi
i wentylatorem wyciggowym spalin




EFEKTYWNE PROCESY ZACHODZACE W REAKTORZE - EKO - FUWI

polegajg na gazyfikacji osadu, a nastepnie spaleniu fazy gazowej i statej, co sprawia ze
przedmiotowe urzgdzenie jest rownocze$nie generatorem gazu, dopalaczem
i paleniskiem elementéw statych.

Piroliza wykorzystywana jest gtbwnie w metodzie zgazowania substancji
organicznej bez uzycia tlenu, aby zapewni¢ uwolnienie substancji lotnych

w postaci gazu oraz czesci statej zwanej koksikiem. Dalsze dopalanie
substancji lotnych i statych przeprowadzane jest w komorze wtérnej po
dostarczeniu dodatkowego powietrza. Temperatury uzyskiwane na tym etapie
procesu dochodzg do 1 200°C - 1 500°C, co zapewnia catkowite spalenie
substancji organicznych i gazowych. Przetrzymanie 3 sekundowe spalin w tej
temperaturze, a nastepnie szokowe schtodzenie w kotle odzysknicowym
zapewnia termiczny rozktfad dioksyn, furanéw i substancji zapachowych
spalin.

Zastosowana w nowatorskim uktadzie technika polega na obrobce termicznej osadéw
posciekowych — bez uzycia tlenu, w wyniku czego wytwarza sie gaz syntezowy,
sktadajgcy sie miedzy innymi z czadu i gazu wodnego oraz
czesci statych, ktore w kolejnym etapie ulegng petnemu spaleniu z opty-
malnym zasileniem w tlen, bez wytwarzania szkodliwych produktow,

ktére mogg by¢ emitowane do atmosfery. Ponadto spaliny

powstate w wyniku procesu proponowanego przez firme

Fu-Wi, nie wymagajg zastosowania drogich

w zakupie i eksploatacji urzgdzen

do ich oczyszczania.




W przeciwienstwie do ogolnie znanych i rozpowszechnionych rozwigzan opartych
nha kottach fluidalnych, ktore montowane s3 gtownie w duzych instalacjach wielko-
miejskich, prezentowana instalacja termicznej utylizacji osadow rozwigze w duzej mierze

powstajgce problemy matych i srednich oczyszczalni:

" 0sap Ml RECYCLING
I ——— WSQ‘;A

od 10.000 1-15ton s.m. /24h 50-krothe zmniejszenie
- 150.000 m® / 24h objetosci

Przetwarzanie osadow powstajgcych na oczyszczalni sciekow
dla celéw energetycznych,

Wyeliminowanie sktadowania osadow Sciekowych,

Wyeliminowanie koniecznosci transportu do odlegtych miejsc zagospodarowania,

Wytwarzanie pary technologicznej zasilajgcej suszarnie osadow
oraz generowanie energii cieplnej dla potrzeb obiektu,

Nadmiar generowanej energii cieplnej w postaci pary, mozemy przetworzyc
przez zastosowanie turbiny w energie elektryczng,

Wytwarzanie drobnego granulatu, ktory moze stuzy¢ jako kruszywo
pod budowe drog,
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Spalanie pirolityczne w procesie utylizacji osadow zmniejsza iloS¢ pytow
przechodzgcych z pieca do urzadzen odpylajgcych, co pozwala na
zminiaturyzowanie tych urzgdzen i obnizanie kosztéw inwestyciji.
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OPLACALNOSC | WALORY EKSPLOATACYINE

M Ekonomicznosc

DODATNI BILANS ENERGETYCZNY

ELIMINACJA SKEADOWANIA | TRANSPORTU OSADOW POSCIEKOWYCH
METODA AUTOTERMICZNA, CZYLI LINIATECHNOLOGICZNA

BEZ UDZIALU OBCEGO CZYNNIKA ENERGETYCZNEGO

%9 Funkcjonalnosc

MOZLIWOSC BEZPOSREDNIEGO MONTAZU W OCZYSZCZALNIACH SCIEKOW
W MALYCH MIEJSCOWOSCIACH

BEZPOSREDNI NADZOR NAD GOSPODARKA ODPADAMI W MALYCH
AGLOMERACJACH DZIEKI UTYLIZACJI OSADOW
W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA

| + Bezpieczenstwo

PROCES TERMICZNEJ UTYLIZACJI OSADOW ELIMINUJE
PRAWDOPODOBIENSTWO PRZEDOSTANIA SIE OSADOW LUB JAKICHKOLWIEK
POZOSTALOSCI DO GLEBY

PROCES TERMIGZNE.J UTYLIZACJI OSADOW POSCIEKOWYCH METODA
PIROLIZY JEST PROCESEM ZAMKNIETYM PRZY ZASTOSOWANIU
ODPOWIEDNICH | SPRAWDZONYCH ZABEZPIECZEN EMISJI SPALIN | OSADOW.




Producent:
FU-WISP. Z O. O.
ul. Grochowska 5 B
82-300 Elblag

Miejsce Prezentacji
Jasionno, dz. 3/ 2

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

Q. 0048 55232 65 38 X4 info@fuwi.pl
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